






Medidas exteriores totales 8 1/4 x 1 3/4 x 16 2/4 in
210 x 50 x 420 mm

Peso 1 kg

Estructura 304 Acero inoxidable

Hilo/cable inox Ø 0,2 in y 0,15 in
5 mm y 4 mm

Soporte cuchillo Polietileno

Emplazamientos para 
cuchillos

3 ranuras de 1 1/4 in / 
3,5 cm

Longitud de hoja 7 3/4 in / 20 cm max

Medidas exteriores totales 13 x 8 3/4 x 19 3/4 in
330 x 220 x 500 mm

Peso 4,920 kg

Estructura 304 Acero inoxidable

Hilo/cable inox Ø 0,23 in y 0,1 in
6 mm y 3 mm

Soporte cuchillo Polietileno

Emplazamientos  
para cuchillos 25

Longitud de hoja 9 3/4 in / 25 cm max

PORTA-CUCHILLOS 
PC 11 ACERO INOXIDABLE 

Diseñado para almacenar 
25 cuchillos 

Acepta cuchillos con hojas 
de hasta 9 3/4 in / 25 cm

PORTA-CUCHILLOS 
PC 0 ACERO INOXIDABLE

Diseñado para almacenar  
3 cuchillos 

Acepta cuchillos con hojas  
de hasta 7 3/4 in / 20 cm

PORTA-CUCHILLOS 
PC13 ACERO INOXIDABLE 

Diseñado para almacenar  
4 cuchillos + 1 guante

Acepta cuchillos con hojas de 
hasta 11 in / 28 cm

Modelo diseñado para 
lavadora de cuchillos y 
guantes

Medidas exteriores totales 7 3/4 x 2 3/4 x 18 1/4 in 
195 x 70 x 465 mm

Peso 1,440 kg

Estructura y soporte  
para guante 304 Acero inoxidable

Hilo/cable inox Ø 0,23 in y 0,1 in 
6 mm y 3 mm

Soporte cuchillo Polietileno

Emplazamientos para 
cuchillos

4 ranuras de 5 in / 
5 cm

Longitud de hoja  11 in / 28 cm max

Soporte guante 1
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DISPOSITIVO DE CONTROL  
DE FUERZA DE CORTE

“¡El mejor cuchillo del mundo mal afilado 
no corta!
¡El mejor cuchillo del mundo bien afilado, 
mal vaciado, no corta!
¡El mejor cuchillo del mundo bien afilado 
y bien vaciado, mal usado no corta!”

El Mentor es capaz de controlar en algunos segundos 
el poder de corte de los cuchillos. Puede utilizarse para 
verificar:

• El poder de corte después del afilado, para equipar a los 
empleados solo con cuchillos perfectamente afilados.
• El poder de corte después de la afiladura, midiendo el 
esfuerzo de corte de los cuchillos durante el uso.
• El poder de corte después del uso, para identificar a

los operarios que podrían estar superando el umbral de 
dificultad.
• Los logros de los empleados después de la formación en 
afilado o afiladura.

El Mentor permite a las empresas obtener información 
objetiva sobre el poder de corte de los cuchillos utilizados 
en sus talleres, para implementar acciones correctivas 
concretas y beneficiosas para los empleados que lo 
necesiten.

EL MENTOR 
MENTOR ES CAPAZ DE CONTROLAR EN 
ALGUNOS SEGUNDOS LA POTENCIA DE 
CORTE DE LOS CUCHILLOS. 

Presión de uso 4/6 bares

Voltaje 220 V 

Dimensiones (Al x An x Pr) 25 2/4 x 19 3/4 x 17 3/4 in 
650 x 500 x 450 mm  

Peso 24 Kg 600
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LIMITE DE DETERIORO 
DE LAS HOJAS

LA UTILIZACIÓN DEL CUCHILLO SE LIMITA CUANDO LA HOJA LLEGA  
A LA MITAD DE SU ANCHO INICIAL.

PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA VIDA DEL CUCHILLO, RECOMENDAMOS CORTAR 
LA PUNTA DE LA HOJA SIGUIENDO UN ÁNGULO DE 25 HASTA 30° PARA QUE SEA MENOS 
PELIGROSA.

PARA EVITAR TODO CONTACTO A TRAVÉS DE LAS MALLAS DEL GUANTE ANTI-CORTE, 
RECOMENDAMOS UN ANCHO MÍNIMO DE HOJA DE 0,2 IN / 5 MM AT 0,2 / 5 MM DE LA PUNTA.

PARA EVITAR TODO CONTACTO A TRAVÉS DE LAS MALLAS DEL DELANTAL DE PROTECCIÓN, 
ACONSEJAMOS UN ANCHO MÍNIMO DE HOJA DE 0,3 IN / 8 MM DE 0,6 IN / 15 MM DE LA PUNTA
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ENTENDER LAS  
REFERENCIAS

 �CARIBOU 
• Negro : Sin letra 
• Azul : B 
• Amarillo : J 
• Rojo : R 
• Verde : V 
• Violeta : P 
• Naranjo : O 
• Blanco : W

 �SECURICOUPE® 
• Amarillo : J 
• Rojo : R

Otro color: consúltenos

COLOR
DE MANGO

C

C

EJEMPLO : S 1 9  2 5  2 0J
F M C L

CARIBOU Y 
SECURICOUPE® 
ENTENDER LAS 

REFERENCIAS

LIMITE DE DETERIORO 
DE LAS HOJAS FORMA 

DE LA HOJA

F

Indica el mango

 �CARIBOU  
EVOLUTIVO 
• 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5  
• 6 • 7 • 9 • 14

 �CARIBOU  
BI-MATERIAL 
• 00 • 11 • 22 • 33

 SECURICOUPE®  
• Pequeño 1  
• Estándar 2 
• Ancho 3

MANGO

M

Longitud de hoja 
en in/cm

LONGITUD  
DE HOJA

L

• rígida : 0
• ½ rígida : 1
• �½ flexible  

(para 006) : 4
• flexible : 2
• ultra flexible : 6
• rígida alveolada : 3
• �½ rígida  

alveolada : 9
• �flexible  

alveolada : 8
• dentada  : 4
• micro dentada : 5

CARACTERÍSTICAS  
DE LA HOJA

C

VER TALLADO  
DE LAS HOJAS P.35
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21 RUE DE LAGAT 
63120 COURPIÈRE

FRANCE
 +33 (0)4 73 51 27 89

www.dassaudfils.com
info@dassaudfils.com
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